
 

Mini-Pager -  Tragen am Arm oder am Gürtel                             

Der Mini-Pager wurde geschaffen, um Service-Mitarbeitern aktuelle Informationen diskret und auf 

einfachste Weise – ohne Handhabung – zugänglich zu machen: so einfach wie das Ablesen der Uhrzeit.

In Fällen, bei denen ein Tragen des Mini-Pagers am Handgelenk nicht gewünscht ist, lässt sich das 

Silikon-Armband des Mini-Pagers alternativ auch zu einer Schlaufe formen, so dass der Mini-Pager 

am Gürtel getragen werden kann. Auch in dieser Befestigungsart ist die Vibration bei eingehenden 

Rufen sehr deutlich spürbar.

Nachfolgende Abbildung zeigt die beiden Schritte, um das Silikon-Armband zu einer Schlaufe 

zu formen:

1. Das Armbandteil A (mit der Metall-Schließe) an der Rückseite des Pagers nach vorn 

klappen und das offene Armbandteil B (mit der Lochreihe) durch die beiden kleinen 

Schlaufen ziehen, an der Metall-Schließe vorbei (Abb. 1).

2. Jetzt das offene Armbandteil (B) nach hinten umbiegen und im letzten Loch 

mit der Schließe verbinden, wodurch sich eine Gürtel-Schlaufe bildet (Abb. 2). 

Der Mini-Pager lässt sich hiermit bequem an einem Gürtel hängend befestigen. Auch in dieser 

Befestigungsart ist die Vibration bei eingehenden Rufen sehr deutlich spürbar; er kann nicht zu 

Boden fallen und muss nicht in einer Tasche gesucht werden. 

Zum Ablesen einer Nachricht braucht der Mini-Pager nun nur hochgeklappt zu werden und das 

Annehmen des Rufes kann durch Daumendruck auf eine der beiden Tasten erfolgen. 

  HEILAND ELECTRONIC GmbH & Co KG   -   D - 48231  Warendorf   -   Tel: (49) 02581-7879100   -   Fax: (49) 02581-7879101
Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten  -  www.funk-ruf.de  -  info@funk-ruf.de

91012.1  Mini-Pager Tragen am Arm oder am Gürtel

1

2

A

B


