
Datenblatt FRT-PKx

FRT – PK   Kontaktsender

Funk-Ruf Sender für externen Schließkontakt mit 
Heraus-geführter Leitung (ca. 10 cm) und Kontroll-LED (sende-aktiv).
Achtung: der Eingang geht direkt auf einen µC. Die Anschlußleitung 
darf nicht verlängert werden (Störbeeinflussung).

UHF-Sende-Empfänger mit automatischer Rufwiederholung 
und 3V-Lithium-Batterie CR2032 für ca. 50.000 Rufe

Abmessungen: ca. L52 x B32 x H15mm
Gewicht: ca. 15g

FRT – PKF   Sender für externen Kontakt

Funk-Ruf Sender flach, für externen Schließkontakt mit heraus-
geführter Leitung (ca. 10 cm) und Kontroll-LED (sende-aktiv)
Achtung: der Eingang geht direkt auf einen µC. Die Anschlußleitung 
darf nicht verlängert werden (Störbeeinflussung).

UHF-Sende-Empfänger mit automatischer Rufwiederholung
und 3V-Lithium-Batterie CR2032 für ca. 50.000 Rufe

Abmessungen: ca. L76 x B76 x H12mm
Gewicht: ca. 50g

FRT – OKF   Sender für externe Signalspannung

Funk-Ruf Sender flach, mit Optokoppler-Eingang und 
herausgeführter Leitung für extern anschließbare 
Kleinspannung, mit Kontroll-LED (sende-aktiv), 
UHF-Sende-Empfänger mit automatischer Rufwiederholung
und 3V-Lithium-Batterie CR2032 für ca. 50.000 Rufe

Abmessungen: ca. L76 x B76 x H12mm
Gewicht: ca. 50g
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